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bHMotor | Fahrwerk | Service       Kompetenz in PKW-Parts

montageHinweis!  
- Die Dichtflächen motorseitig sind vor der Montage der
   neuen Wapu zu reinigen und zu säubern.
- Das Kühlmittel ist komplett zu erneuern und der Kühl  
  kreislauf zu spülen.

Wichtiger Hinweis!  
Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Fixierhülsen bei der
Wasserpumpe 61404
Technische Info Nr. 1083

Fahrzeughersteller/Modell:

Scania Serie 4 114 124, Serie 4T 114 124 

Betroffene motoren:

DSC 9 / 11 / 12

RUVILLE-Nr. OE-Nr.:

61404 1 570 955

Der Wasserpumpe 61404 werden zwei Fixier-
hülsen beigelegt, da bei der Demontage der 
Wasserpumpe die Hülsen beschädigt werden
können. Es ist unbedingt erforderlich, daß die-
se Hülsen erneuert werden, da die Fixierhülsen
einer einwandfreien Verpositionierung der Was-
serpumpe dienen. 

Bei Nichtbeachtung kann es zum Ausfall der 
Wasserpumpe kommen, da die Wasserpumpe 
nicht plan montiert werden kann.

Bei der Montage der Wasserpumpe muss auf
das richtige Anzugsdrehmoment inkl. der An-
zugsreihenfolge geachtet werden.
Hierbei sind die Angaben des Fahrzeugherstel-
lers zu beachten.
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Bild 1: Wasserpumpe 61404

Information
Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter 
www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeugher-
steller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.
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